
 Ladeinfrastruktur
Wallbox GHL | Ladesäule LS4



Die Heimladestation WALLBOX GHL wurde speziell für den Einsatz im privaten und halböffentlichen Be-

reich entwickelt. Einfache Bedienung, hohe Sicherheit und ein schlankes Design spielen hier eine große 

Rolle. Mit einer Ladeleistung von 3,7kW bis 22kW ist die GHL für bestehende und zukünftige Ladean-

forderung von Elektrofahrzeugen bestens gerüstet. In der Basisversion verfügt die WALLBOX GHL über 

ein fixes Kabel (5m) mit einem Stecker Typ 1 oder Typ 2. Die Ladestation kann auch ohne Kabel mit einer 

Ladesteckdose vom Typ 2 ausgerüstet werden. Integrierte Absicherung und eine LED Statusanzeige 

tragen zur Sicherheit bei. Das wetterfeste Gehäuse in der Schutzart IP44 kann an der Wand oder an der 

optional erhältlichen Standsäule montiert werden.

WALLBOX GHL 
Heimladestation

small
simple
safe



Ladesteckdose Typ 2
mit Verriegelung

Kabel mit Stecker 
Typ 1 oder Typ 2

LED-Statusanzeige

Gehäuse absperrbar

wetterfest (IP44)

integrierte Absicherung,
Stromzähler optional

Stromart AC 1- oder 3-phasig
Ladeleistung von 3,7 bis 22 kW
Lademodus 3

Abmessungen (BxTxH): 205x124x422mm

WALLBOX GHL 
Heimladestation



Die LADESÄULE LS4 für Elektrofahrzeuge wurde speziell für den harten Einsatz im öffentlichen Be-

reich entwickelt. Die stabile Alusäule mit 360° rundum LED Ladezustandsanzeige, sowie Beleuch-

tung für eine Werbefläche an der Vorderseite, besitzt seitlich 2 Ladesteckdosen (Ladepunkte) vom 

Typ 2 mit einer Leistung von bis zu 2 x 22kW. Moderne Kommunikationsmodule (LAN, RFID, 

3G,...) und Schnittstellen nach internationalen Standards und Protokollen bieten eine einfache und 

problemlose Anbindung an Backend-Systeme für Communities, Monitoring und Verrechnungs- 

lösungen. Alle Säulen werden ab Werk anschlussfertig inkl. aller notwendigen Sicherungseinrichtungen 

ausgeliefert und sind sehr rasch und einfach zu installieren.

LADESÄULE LS4 
für den öffentlichen Bereich

strong
powerful

intelligent



360° LED-Statusanzeige

LAN / 3G 

Einfache Installation - 
komplett vormontiert und
anschlussfertig

Abmessungen (BxTxH): 375x208x1400mm

Stromart  AC 1- oder 3-phasig
Ladeleistung bis 2 x 22 kW
Lademodus 3

LADESÄULE LS4 
mit 2 Ladepunkten

Ladesteckdosen Typ 2
mit Verriegelung, wetter-
fest und beleuchtet

Fronttür absperrbar

Alugehäuse
langlebig, robust (IK10)

LED Frontlicht

Optional mit 
RFID-Reader



Stromart Nennspannung/
Nennstrom

Lade-
leistung
(max.)

Ladestrom
min – max

Absicherung
(eingebaut) Optionen

Ladesteckdose
Typ 2

m. Verriegelung

Ladekabel
Typ 2
L = 5m

Ladekabel 
Typ 1
L = 5m

AC 
1-phasig

230V / 16A 3,7 kW 6A – 16A
FI/LS (Typ A)

– 352444 352446 352448

Digitaler Strom-
zähler (kWh) 352450 352452 352454

230V / 32A 7,4 kW 6A – 32A – 352445 – 352449

AC 
3-phasig 400V / 32A 22 kW 6A – 32A

– – 352456 352457 –

FI (Typ A) – 352458 352459 –

FI (Typ B) – 352460 352461 –

Weitere Versionen mit M-Bus und zentraler Stromzählung auf Anfrage.
Standards: IEC 61851-1, 61851-22 und 61439-7

Stromart Nennspannung/
Nennstrom

Lade-
leistung
(max.)

Ladestrom
max

Absicherung
(eingebaut)

Standard-
ausführung

inkl. Digitaler Stromzähler (kWh)

–
LAN + RFID 3G  + RFID

mit integrierter Heizung

AC 
1-phasig

230V / 2 x 16A 2 x 3,7 kW 2 x 16A
FI (Typ A)

352820 352824 352879 352881

230V / 2 x 32A 2 x 7,4 kW 2 x 32A 352821 352825 352880 352882

AC 
3-phasig

400V / 32A 2 x 11 kW 2 x 16A
FI (Typ B)

352822 352826 352828 352830

400V / 63A 2 x 22 kW 2 x 32A 352823 352827 352829 352831

Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Standards: IEC 61851-1, EN 62196-2, IEC/TS 61439-7. CC-Modul: EN6100-6-3; EN55022 Class B, EN61000-6-1 und EN 61851-22

LADESÄULE LS4 
mit 2 Ladepunkten Typ 2

WALLBOX GHL 
Heimladestation



Weiteres Zubehör auf Anfrage.

ZUBEHÖR 

Produkt
Standsäule 1-fach
404 x 227 x 1404 mm

Boden- / Rohrmontage (Ø60)

Standsäule 2-fach
404 x 227 x 1404 mm

Boden- / Rohrmontage (Ø60)

Art.Nr. 352875 352897

Heimladestation

Ladekabel

Produkt
Heizung (Cold Option)
verhindert Einfrieren und

Kondensation

Bodenplatte
zum Einbetonieren

(BxTxH) 350x150x600mm

Befestigungsset Rohr
für 60mm Rohrdurchmesser

LAN kit
LAN Anschlussmodul

Art.Nr. 352799 352699 352697 352798

Ladesäule

Produkt
Ladekabel Typ 2 − Typ 2

AC 3-phasig 32A
 Kabellänge = 4m

Ladekabel Typ 1 − Typ 2
AC 1-phasig 32A
 Kabellänge = 4m

Art.Nr. 1404569 1410090
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