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LUMINAN

PC ELECTRIC ist eines der weltweit flihrenden Unternehmen im Bereich
der Entwicklung und Produktion von Industriesteckvorrichtungen und
Stromverteilern mit einer Exportquote von tiber 80%.

PCE hat speziell fir die erschwerten Anwendungen, im Bereich von
Einsatzkraften, bei der Entwicklung ein hohes Augenmerk auf die Zu-
verlassigkeit, Robustheit und Langlebigkeit der Produkte geachtet.

Die neuen elektrischen Steckvorrichtungen der Serie LUMINA bieten
neben der hohen Schutzart und Robustheit besondere Eigenschaften
wie nachleuchtende oder reflektierende Elemente um auch bei Dunkel-
heit ein zusatzliches Mal3 an Sicherheit zu gewahrleisten!

Wir bieten eine breite Palette hochwertiger Produkte fiir verschiedens-
te Anwendungsbereiche in der Elektroinstallation an. Das verfligbare
Sortiment wird laufend erganzt und umfasst derzeit Giber 22.000 Artikel.

Hohes Qualitatsniveau (EN ISO 9001:2008), Flexibilitat und standige In-
novationsbereitschaft zahlen zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren unse-
rer kundenorientierten Strategie. Schnelligkeit ist dabei oberstes Gebot!
Rasche Lieferzeiten und Termintreue durch rationelle Fertigungsmetho-
den und unkomplizierte Auftragsabwicklung werden von unseren Kun-
den seit Jahren geschéatzt und haben fiir uns einen dementsprechend
hohen Stellenwert.
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LUMINAN

Schutzkontaktsteckvorrichtungen
mit nachleuchtenden Elementen

Die Produkte weisen eine Schutzart von IP66/IP68 (2bar/2h)
auf, das Gehause aus PC/ABS ist besonders flir erschwerte
Bedingungen konstruiert und weist eine aullergewohnli-
che Robustheit und Langlebigkeit speziell fur die hartes-
ten Einsatze auf.

Stecker und Kupplungen sind mit nachleuchtenden Ele-
menten ausgestattet um auch bei voélliger Dunkelheit
noch wahrgenommen werden zu kénnen.

Stecker und Kupplung 16A / 250V~
mit nachleuchtenden Elementen

IP66/IP68 druckwasserdicht (2bar/2h)

Lang nachleuchtende
Elemente gem. DIN 67510

Leuchtdichte 150/22 mcd/m?
Abklingdauer ca. 35 Stunden



LEUCHTEND

Schutzkontaktsteckvorrichtungen IP66/1P68




REFLEKTIEREND

Schutzkontakts ichtungen IP66/1P68




LUMINAN

Schutzkontaktsteckvorrichtungen
mit reflektierenden Elementen

Als Alternative zu den nachleuchtenden Elementen werden
auf die PCE Steckvorrichtungen reflektierende Elemente
angebracht, um bei Dunkelheit und direkter Lichtbestrah-
lung ein zuséatzliches Mal3 an Sicherheit zu gewahrleisten.

Stecker und Kupplung 16A / 250V~
mit reflektierenden Elementen

IP66/IP68 druckwasserdicht (2bar/2h)
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