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Bestell-Nr.: 9080001 9080002 9080003 9080005

Eingang: 1 x M40 Kabelverschrau-
bung unten

1 x M40 Kabelverschrau-
bung unten
1 x M16 Kabelverschrau-
bung unten

1 x M40 Kabelverschrau-
bung unten
1 x M16 Kabelverschrau-
bung unten

1 x M40 Kabelverschrau-
bung unten

Ausgang: 1 x CEE 32A 5p 400V
2 x CEE 16A 5p 400V
4 x Schutzkontaktsteck-
dose 16A 250V

1 x CEE 32A 5p 400V
1 x CEE 16A 5p 400V
4 x Schutzkontaktsteck-
dose 16A 250V
1 x CAT6 Dose 2-fach

1 x CEE 63A 5p 400V
1 x CEE 32A 5p 400V
1 x CEE 16A 5p 400V
4 x Schutzkontaktsteck-
dose 16A 250V
1 x CAT6 Dose 2-fach

2 x CEE 32A 5p 400V
2 x CEE 16A 5p 400V
8 x Schutzkontaktsteck-
dose 16A 250V

Absicherung: 1 x LS 32A 3p C
2 x LS 16A 3p C
4 x LS 16A 1p C
1 x FI 63/4/0,03A

1 x LS 32A 3p C
1 x LS 16A 3p C
4 x LS 16A 1p C
1 x FI 63/4/0,03A

1 x LS 63A 3p C
1 x LS 32A 3p C
1 x LS 16A 3p C
4 x LS 16A 1p C
2 x FI 63/4/0,03A

2 x LS 32A 3p C
2 x LS 16A 3p C
4 x LS 16A 1p C
2 x FI 63/4/0,03A

Daten: Alusäule, eloxiert
1210 x 300 x 175 mm
Verteiler fertig verdrahtet 
auf HKL 5 x 25 mm² (5 x 
16 mm² YF)
IP54

Alusäule, eloxiert
1210 x 300 x 175 mm
Verteiler fertig verdrahtet 
auf HKL 5 x 25 mm² (5 x 
16 mm² YF)
IP54

Alusäule, eloxiert
1330 x 300 x 175 mm
Verteiler fertig verdrahtet 
auf HKL 5 x 25 mm² (5 x 
16 mm² YF)
IP54

Alusäule, eloxiert
1330 x 300 x 175 mm
Verteiler fertig verdrahtet 
auf HKL 5 x 25 mm² (5 x 
16 mm² YF)
IP54

■■ Einsatzbereiche 
•	 Industrie und Gewerbe
•	 Öffentliche Plätze, Parks, Veranstaltungen
•	 Gebäude, Hallen
•	 Camping und Marine
•	 Und viele mehr ...

PILA  Energiesäulen – Aluminium

■■ Vorteile 
•	 Aluminiumkonstruktion (langlebig, robust)
•	 Einfache Montage und Anschlussmöglichkeiten
•	          ENCLOSURE PROTECTION SYSTEM  - Elektrische 

Komponenten im integrierten, geschlossenen Kunststoffge-
häuse optimal geschützt!

•	 Individuelle Bestückungsmöglichkeiten (Strom, Daten,
	 Druckluft, Wasser, ...)
•	 Verteiler betriebsfertig verdrahtet und getestet.

■■ Säule: Aluminiumprofil MS 300 
•	 Aluminiumprofil (Seitenprofile, Vorder- und Rückwand)
•	 Deckel und Fußplatte aus gefrästem Aluminium
•	 Individuelle Höhen möglich

Technische Daten Säule: 
•	 Abmessungen: (H x B x T) 1210/1330 x 300 x 175 mm
•	 Fußplatte 360 x 325 mm (Lochabstand 330 x 295 mm)
•	 Hochwertiges Aluminium - Meerwasserbeständig
•	 Farbe: Silber eloxiert
•	 Andere Ausführungen auf Anfrage

Technische Daten integrierter Elektroverteiler:  
•	 Thermoplastik Gehäuse PC/ABS
•	 Betriebsfertig verdrahtet auf Hauptklemme
•	 Klappfenster selbstschließend
•	      Schutzklasse II
•	 Schutzart: IP54 (höhere Schutzarten auf Anfrage)

Deckel

Seitenprofil

Fußplatte

Frontplatte

■■ Energiesäulen aus eloxiertem Aluminium 
	 mit integriertem, geschlossenem	Kunststoffverteiler

■■ Varianten

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Kunststoffverteiler

(geschlossen)

integriert
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■■ Säule: Stahlblech pulverbeschichtet 
•	 Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet 
•	 Frontplatten aus eloxiertem Aluminium

Technische Daten Säule: 
•	 Abmessungen: (H x B x T) 1200 x 165 x 85 mm
•	 Fußplatte 250 x 150 mm (Lochabstand 220 x 120 mm)
•	 Farben:	Gehäuse pulverbeschichtet dunkelgrau / rot 

		  Frontplatten: Aluminium Silber eloxiert

Technische Daten integrierter Elektroverteiler: 
•	 Vollgummigehäuse
•	 Betriebsfertig verdrahtet auf Hauptklemme
•	 Klappfenster selbstschließend
•	      Schutzklasse II
•	 Schutzart: IP54 (höhere Schutzarten auf Anfrage)

Bestell-Nr.: 9081001 9081002 9081003

Eingang: 1 x M32 Kabelverschraubung 
unten

1 x M32 Kabelverschraubung 
unten

1 x M25 Kabelverschraubung 
unten

Ausgang: 2 x CEE 16A 5p 400V
2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 
250V

1 x CEE 32A 5p 400V
2 x CEE 16A 5p 400V
2 x Schutzkontaktsteckdose

3 x CEE 16A 3p 250V

Absicherung: 1 x FI 63/4/0,03A 1 x LS 16A 3p C
2 x LS 16A 1p C
1 x FI 63/4/0,03A

3 x FI/LS 16A/1p+N C/0,03A 

Daten: Stahlblechsäule, pulverbeschichtet
H x B x T: 1200 x 165 x 85 mm
Verteiler fertig verdrahtet auf Vario 
Klemme 5 x 10 mm²

IP54

Stahlblechsäule, pulverbeschichtet
H x B x T: 1200 x 165 x 85 mm
Verteiler fertig verdrahtet auf Vario 
Klemme 5 x 10 mm²

IP54

Stahlblechsäule, pulverbeschichtet
H x B x T: 1200 x 165 x 85 mm
Verteiler fertig verdrahtet auf Vario 
Klemme 5 x 10mm²

IP54

PILA  Energiesäulen – Stahlblech

■■ Einsatzbereiche 
•	 Industrie und Gewerbe
•	 Öffentliche Plätze, Parks, Veranstaltungen
•	 Gebäude, Hallen
•	 Camping und Marine
•	 Und viele mehr ...

■■ Vorteile 
•	 Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet (sehr stabil)
•	 Einfache Montage und Anschlussmöglichkeiten
•	          ENCLOSURE PROTECTION SYSTEM  - Elektrische Komponenten 

im integrierten, geschlossenen Kunststoffgehäuse optimal geschützt!
•	 Individuelle Bestückungsmöglichkeiten (Strom, Daten, Druckluft, ...)
•	 Verteiler betriebsfertig verdrahtet und getestet.

■■ Energiesäulen aus pulverbeschichtetem Stahlblech 
	 mit integriertem, geschlossenem Vollgummiverteiler

■■ Varianten

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Vollgummiverteiler

(geschlossen)

integriert
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HORN
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SCHREMS

SPITZ

RIED

STEYREGG

TRAUNSEE

ZIRL

BRUCK

SALZBURG

FURT

GREIN
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PCE Verteilerprodukte

Wandverteiler 
Kunststoff Delta

Wandverteiler 
Vollgummi

Mobil- und 
Hängeverteiler Kunststoff

Mobilverteiler
Vollgummi

PCE bietet eine breite Palette an Stromverteilern und fertigt diese auf Kundenwunsch individuell! Nähere Informationen finden Sie in unserem Hauptkatalog oder unter pcelectric.at.

PILA
Energiesäulen

Stahlblech

PILA
Energiesäulen
Aluminium



PC Electric GesmbH

Diesseits 145

4973 St. Martin im Innkreis

AUSTRIA

TEL +43 7751 61220

FAX +43 7751 6969

office@pcelectric.at
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